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Company Profile 
WWW.THESUNPOWER.CO.TH 

 

บริษทั เดอะซนัเพาเวอร์ จ ากดั ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2550 โดยทีมงานซ่ึงมีประสบการณ์ใน
ดา้นการตลาด บริการหลงัการขาย และ วิจยัพฒันาสินคา้ทางดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์
มากกวา่ 20 ปี เช่น เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS, ระบบป้องกนัเสริจน์, โปรแกรมตรวจสอบ
และควบคุมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ผา่น SNMP/UDP, ระบบ Data Acquisition เป็นตน้ 
 
สายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ของทางบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ SmartPower มีจุดเด่น
มากมาย เช่น เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อใหมี้ขนาด
เลก็กะทดัรัด แต่สามารถจ่ายก าลงัไฟฟ้าไดม้ากเตม็ก าลงัดว้ยค่าประสิทธิภาพท่ีสูง พร้อม
ทั้งรองรับการติดตั้ง แบบ N+X Parallel Redundancy Load Sharing และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพตามมาตรฐาน CE ตามขอ้ก าหนด Low Voltage Directive(Safety): EN62040-1-1, 
EMC Directive: EN62040-2, EN61000-2-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-3-2, EN61000-3-3  พร้อมสรรพ
ดว้ยโปรแกรมตรวจสอบ และควบคุมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ท่ีสามารถใชไ้ดก้บั 
Operating System ทุก Platform ในโครงสร้างแบบ Client Server ซ่ึงท าใหส้ามารถ
ตรวจสอบ และควบคุมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ไดท้ั้งแบบเคร่ืองต่อเคร่ือง (Stand alone) 
หรือผา่นระบบเครือข่าย IP Network ทั้ง LAN และ WAN เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ และ
ควบคุมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS แบบระบบทางไกล (Remote) 
 
ดว้ยความมุ่งมัน่ของทีมงาน ท่ีตอ้งการน าเสนอสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลการเรียกใชบ้ริการ 
และรายการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าทุกเคร่ืองท่ีลูกคา้ไดจ้ดัซ้ือจากทางบริษทัฯ 
รวมทั้งเง่ือนไขการรับประกนัหลงัการขาย และระยะเวลารับประกนั บนเวบ็ไซต ์(WEB 
SITE) ของทางบริษทัฯ WWW.THESUNPOWER.CO.TH หรือใชโ้ทรศพัยมื์อถือถ่ายรูป 
QR code บนหลงัเคร่ือง UPS แลว้คลิกเขา้หนา้จอการรับประกนัและประวติัการซ่อมบ ารุง
ไดท้นัที เพื่อใหลู้กคา้ตรวจสอบไดเ้อง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า 
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ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ารองไฟฟ้า 
 

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำท่ีมีโครงสร้ำงแบบ True Online Double Conversion Design 
 ทางบริษทัฯ มีเคร่ืองส ารองไฟฟ้าแบบ True Online Double Conversion Design หลากหลายรุ่น
ให้เลือกใชต้ามความเหมาะสม และงบประมาณ เช่น  

• รุ่น Titan Elite Series (TE-G2) ขนาดพิกดัตั้งแต่ 1kVA ถึง 10kVA เป็นเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าท่ีมีขนาดเลก็กะทดัรัด และมีราคาประหยดัท่ีสุดในเคร่ืองแบบ True Online 
Double Conversion Design และไดเ้พ่ิมอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติั OVCD (Over Voltage 
Cut-off Device) เพื่อการใชง้านในสภาพท่ีแหล่งไฟฟ้ามีความไม่เสถียรภาพ เพื่อ
ป้องกนัการช ารุดของเคร่ือง UPS และอุปกรณ์ต่อพ่วง จากสภาพดงักล่าว 

• รุ่น Hercules Rack (HE-RT-G2) และ Hercules Series (HE-G2) ได ้Build-in IoT 
technology ในทุกรุ่น ซ่ึงจะมีขนาดพิกดัตั้งแต่ 1kVA ถึง 20kVA เป็นเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าท่ีมีความคุณสมบติัและความคงทนเป็นเลิศ พร้อมดว้ยคุณสมบติั N+X Parallel 
Redundancy load sharing เพ่ือการติดตั้งเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือเพ่ิม
ขนาดพิกดั หรือ Redundancy ใหก้บัอุปกรณ์   

• เพ่ิมความทนทาน มากขึ้นโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมี Rating ท่ีมากขึ้นสามารถทนสภาวะ
แวดลอ้มไดถึ้ง 45°C ส าหรับรุ่น HE1k ถึง HE3k และไดเ้พ่ิมอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติั 
OVCD (Over Voltage Cut-off Device) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ส าหรับรุ่น HE1k ถึง HE10k สามารถใชง้านไดใ้นสถานท่ีซ่ึงมีระบบไฟฟ้าท่ีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน โดยมีแรงดนัไฟฟ้าเกินแบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานติดต่อกนั ซ่ึง
เป็นสาเหตุให้เคร่ืองส ารองไฟฟ้าช ารุดเสียหายได ้

• เพ่ิมความสะดวกในการติดตั้งใชง้าน เช่น สามารถติดตั้งใชง้าน Input/Output แบบ 
1/1,1/3,3/1 หรือ 3/3 ก็ได ้โดยเคร่ืองส ารองไฟฟ้าจะตรวจสอบ จ านวน input phase 
โดยอตัโนมติั ส าหรับรุ่น HE-Combo-33-10k ถึง HE-Combo-33-20k นอกจากนั้น ยงั
สามารถก าหนดขนาดกระแสประจุแบตเตอร่ีไดเ้องเพื่อให้สามารถใชก้บั Battery 
จ านวน 1 string หรือมากกว่า เช่น 4 string อยา่งเหมาะสมเพื่อยืดอายกุารใชง้านของ 
Battery 

•  เพ่ิมความสามารถในการต่อขนานเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมขนาดพิกดัก าลงัไฟฟ้า 
หรือเพื่อทดแทน (Redundancy) โดยสามารถต่อขนานกนัไดม้ากถึง 4 เคร่ืองต่อระบบ, 
เพ่ิมความสามารถในการจ่ายก าลงัไฟฟ้าไดม้ากขึ้น เพ่ือรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ 
Green Energy โดยสามารถจ่ายก าลงัไฟฟ้าดา้นขาออกไดถึ้ง PF1.0 กล่าวคือ ถา้ใช้
เคร่ืองรุ่น 10kVA เคร่ืองก็สามารถจ่ายก าลงัวตัต ์(Watt) ไดถึ้ง 10kWatt เป็นตน้ 

• ดว้ยการออกแบบ 2 in 1 ในลกัษณะ Rack และ Tower ซ่ึงท าให้เคร่ืองส ารองไฟฟ้าใน
รหสัรุ่น HE1k-RT ถึง HE20k-RT สามารถติดตั้งไดท้ั้งแบบ Tower และติดตั้งใน Rack 
19” ไดท้นัที 
 
 

HE-RT-1-3k-IoT 

HE-RT-6-10k-IoT 

TE 1-3k-G2 

TE 6-10k-G2 
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APUS III 

 
           เคร่ืองทั้งสองรุ่นน้ีของทางบริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงานขนาด
ใหญ่  น าไปติดตั้งใชง้านเป็นจ านวนมาก เช่น 

o ศูนยก์ารคา้ครบวงจร เดอะมอลลก์รุ๊ป ติดตั้งใชง้าน 10kVA ท่ี Back office 
ทุกสาขาทัว่ประเทศ และ 1.25kVA ท่ี Point Of  Sale ทุกจุดทุกสาขาทัว่
ประเทศ 

o PTT Station ติดตั้งใชง้าน true online และ line interactive ทุกสถานีบริการ
น ้ามนัทั้งประเทศ รวมทั้งร้านกาแฟ Amazon จ านวนมากกว่า 10,000 เคร่ือง 

o ซีพีกรุ๊ป ติดตั้งใชง้าน 6kVA แบบ Redundancy ท่ีโรงงานซีพี ทัว่ประเทศ 
o กรมสรรพากร ติดตั้งใชง้าน 20kVA แบบ Redundancy ท่ีส านกังานใหญ่ 

และเขตทัว่ประเทศ 
o การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งใชง้าน 20kVA แบบ Redundancy ท่ีส านกังาน

เขตทัว่ประเทศ 
o ธ.กรุงเทพฯ, ธ.กรุงศรีอยธุยาฯ, ธ.กรุงไทยฯ, ธ.นครหลวงไทย,  

ธ.เกียรตินาคิน, ฯลฯ  ติดตั้งใชง้าน 1kVA ถึง 20kVA ตามส านกังานสาขาทัว่
ประเทศ และติดตั้งใชง้าน 1kVA กบัเคร่ือง ATM ทัว่ประเทศ รวมกนั
มากกว่า 10,000 เคร่ือง 

o โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศึกษา ติดตั้งใชง้าน 
1kVA จ ำนวน 3,000 เคร่ือง 

o และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำท่ีมีโครงสร้ำงแบบ True On Line Double Conversion แบบ 3 Phase In 3 
Phase Out ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชไ้ฟแบบ 3 เฟส 

• รุ่น APUS-III ขนาดพิกดัตั้งแต่ 20kVA ถึง 200kVA ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีแบบ               
Hi-Frequency ประมวลผลดว้ยตวัประมวลผลแบบ DSP จึงท าให้เคร่ืองมีขนาดเลก็กว่า
เคร่ืองในแบบเดียวกนั 

• เป็นเคร่ือง UPS แบบ 3 เฟส ท่ีใหพ้ิกดัสูง Output PF 1.0 และประสิทธิภาพสูง High 
Efficiency up to 96% สามารถปรับจ านวนการใชแ้บตเตอร่ีไดต้ามท่ีเหมาะสมกบัการ
ใชง้านเพื่อประหยดังบประมาณ สามารถต่อ Parallel กนัไดถึ้ง 4 เคร่ือง 

• เหมาะส าหรับ Data Center, Telcom, Financial services, Petro Chemical Industry, 
Building management etc. 

 
IoT (Internet of Thing) เป็นเทคโนโลย่ีล่ำสุดท่ีท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำร 
ลดควำมเส่ียง และข้อมูลปลอดภยั (Cost saving, Reduce Risk, Secure Date and Time 
Saving) 

• เคร่ือง UPS รุ่น HE Series IoT ตั้งแต่ 1k ถึง 20k จะรองรับเทคโนโลยใีหม่ในโลก 
digital solutions แบบ IoT (Internet of Thing) เพื่อความสะดวกในการรับรู้ขอ้มูลและ
การควบคุมดูแลเคร่ือง UPS ไดท้กุท่ีในโลก 
 
  

HE-Combo-10-20k-IoT 

HE-1-10k-IoT 
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เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำท่ีมีโครงสร้ำงแบบ Line Interactive Design Sine Wave และ Step Wave 
ทางบริษทัฯ มีเคร่ืองส ารองไฟฟ้าโครงสร้างแบบน้ี หลากหลายรุ่นให้เลือกใชต้ามความ
เหมาะสม และงบประมาณ เช่น 

• รุ่น CLAIRE II Series และรุ่น Radian Series (RD) ขนาดพิกดัตั้งแต่ 500VA ถึง 3kVA 
เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบมาในลกัษณะ 2 in 1 Design ท าให้สามารถติดตั้ง
แบบ Tower และ Rack ไดใ้นตวัเดียวกนั Claire 2kVA ไดติ้ดตั้งกบัเคร่ือง ATM ท่ี
ธนาคาร กรุงเทพ ทัว่ประเทศ เช่นเดียวกนัรุ่น Radian 1kVA ไดติ้ดตั้งไปพร้อมกบั
เคร่ือง ATM ท่ีธนาคารออมสิน ทัว่ประเทศ    

• รุ่น ATOM, ECO-II ขนาดพิกดัตั้งแต่ 500VA ถึง 2kVA เป็นเคร่ืองท่ีเหมาะส าหรับการ
ใชง้านภายในส านกังาน เพื่อส ารองไฟฟ้าให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่านในราคา
ยอ่มเยา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOM ECO II 

CLAIRE II 

RD 


